
排风系统

冷却系统

吹气系统

通信系统

适用软件

运动控制系统 简易伺服电机，简易伺服驱动

排气口径145mm

水冷

双通道气路

网络接口，USB接口，U盘接口

加工工艺 切割，描线，浅雕，深雕

Laser Maker

激光功率

激光器类型

加工幅面

运动控制系统

平台升降

升降距离

最大切割厚度

60W-130W

密封式二氧化碳玻璃激光管

600x400mm
900x600mm
1300x900mm
1600x1000mm

蜂窝平台、铝刀平台加工平台

高速混合伺服电机

支持

155mm

10mm（亚克力）

最大雕刻速度 1000mm/s

定位精度

分辨率(DPI)

0.01mm

用户控制范围
从100到500DPI(标准激光头)，

高达1000 DPI

对焦方式 自动对焦、手动对焦

断电续雕

收料装置

支持

抽拉式收料抽屉

支持格式 位图格式JPG\PHG\BMP
 矢量格式LCP\DXF\PLT\SVG

系统环境 Windows XP/2000/Vista/7/8/10,macOS

设备内存 128MB

整机额定功率 1200W

电源电压 220V

外形尺寸
（长宽高） 1070x810x660mm

设备重量 130kg - 470kg

安全规格&配置

符合美国FDA激光安全标准，符合欧盟CE激光安全标准：管理员模式：
工作舱开盖保护功能：水冷保护系统：温控自动报警系统，漏电短路保
护系统：紧急急停保护系统：封闭式光路系统：钢化玻璃观察窗口：工
作状态指示灯。

产品规格 

二氧化碳激光切割雕刻机
恒好激光 HH001 系列产品

专为科创教育设计研发

适用材料

多种可选配件，实现更多功能操作

木板木板 软木软木 亚克力亚克力 双色板双色板 橡胶橡胶 塑料塑料 树脂树脂 玻璃纤维玻璃纤维 玻璃玻璃 皮革皮革 织物布料织物布料 蜜胺蜜胺 陶瓷陶瓷斜纹布料斜纹布料 木饰面木饰面

纸板纸板 垫板垫板 大理石/人造大理石大理石/人造大理石 聚酯聚酯 涂层金属涂层金属

全系列产品，多种激光功率
工作台和可选配件按需配置

激光类型：直流CO2(二氧化碳)
激光功率：40W, 60W, 80W, 100W, 130W

工作区域

更快速，更安静
得益于先进的高性能混合式伺服
电机，具有防冲击和高安全性。
不仅支持HH001切割机的工作速
度达到1000mm/s，而且运行时更
稳定噪音更小。

高品质激光
我们对选用的激光管材有严格的标
准和测试检验流程，管材的厚度比
普通的激光管材更厚，更具有安全
性和耐用性，提供更高质量的二氧
化碳能量进行精致的激光切割雕刻
工作。

高效自动对焦+红点定位
自动对焦功能可以在切割和雕刻前快速准
确地对焦。加上红点定位的光束实时查看
工作位置，这样，Good-Laser HH001激光
为您节省了大量的切割和雕刻时间，带来
更精细的切割和雕刻效果。

全面和先进的整台机器安全功能
1.紧急停止
2.报警灯
3.防水开关
4.接地线
5.内置热探测器警报在机器异常活动时自动开启
6.5x 翻盖保护
7.钢化玻璃材质耐用保护窗

CCD相机

用于视觉识别
需要切割的图片边缘

旋转轴

可切割雕刻圆柱体物件

Wifi Kits

用于机器与电脑的无线连接

4寸激光头

比2寸激光头更长的焦距，
使切割物体的边缘更光滑更平直


